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Unlu mamuller sanayii ici

Ekmek ve unlu mamuller sanayii biiylimekte olan tiiketici ihtiyaclariyla siirekli olarak kars!
karsiya kalmaktadir. iwis, unlu mamuller sanayiindeki sirketlere iist kalitede zincirler ile
birlikte dnleyici bakimda ¢igir acan ¢oziimler ile destek vermektedir. Bu sayede, durma
zamanlarinizi azaltip, verimliliginizi cogaltarak sizlere yardimci olmak arzusundayiz. Zira
birlikte diinyayi hareket ettiriyoruz.
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Genis kapsamli performans

Ekmek ve unlu mamuller sanayiinin zincir teknolojisinden
beklentilerioldukgayiiksektir.Hijyen talimatlari, farkliisiaraliklar,
yiiksek hassasiyet ve oksitlenme direnci gibi kritik noktalan
dikkate alarak misteriye ©zel milkemmel ¢oziimler sunariz.
Uriin yelpazemiz hamurun imalinden mayalanmasina ve bitmis
triinlerin paketlenmesine kadar uzanan dretim siirecindeki tiim
tahrik ve nakil zincirlerini kapsar.

Kruvasan da (radyal tahrikli kavisli zincirler ile) yapiyor olsaniz ya
da hamur isleri veya baget ekmek (bakla band zincirler ile) iwis
size gereksiniminiz olan hijyen, 1si degisiklikleri ve temizlik gibi
sartlar yerine getirebileceginiz cagdas bir triin ¢esitliligi sunar.

Yaratici satis miihendislerimiz ve deneyimli proje ydneticilerimiz
karmasik zorluklariniz igin ve gereksinimlerinize en uygun akilli
¢oziimleri bulacaktir.

Beklentileriniz

e Verim artisi

e Durma siirelerinde azalma

e Cift calisan parcalarda mimkiin olabilecek en iyi uzunluk ve
tolerans hassasiyeti

e En uygun yaglayicinin kullanimi

e iwis personeli tarafindan yerinde bakim

COziim dnerimiz

iwis tahrik sistemleri buradaki roliinii gelistirici bir ortak ve bir
teknoloji lideri olarak goriirken karsilastiginiz
yenmenizde size destek verir. Kendi biinyemizde gelistirdigimiz
ultra modern simiilasyon ve tasanm araglar, gelistirme
miihendislerimize daha ilk safhada dogru Griini secmelerinde

zorluklari

yardimci olur.

iwis ile temasa gecin

Sektdriiniize uygun destekleri 6grenmek icin
iwis Miisteri Hizmetleri Ekibi ile temasa gegin!

Telefon: +90 212 939 3843
salestr@iwis.com
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HB50.8 Pimi delik zincirler

Yag damlamasi ve/veya ¢inko kaplama asintisi makinelerde cid-
di bir kirlilige yol acar ve bu durum, unlu mamuller teknolojisinin
gerektirdigi hijyen yonetmeligi kosullarinin karsilanamamasini
beraberinde getirir. iwis, HB50.8 pimi delik zincir teknolojisini
gelistirerek asinti ve yipranma direncinin st dlizeye ¢ikmasini
saglayan bir programi lanse etti. HB50.8 pimi delik zincir mode-
li, standard zincirler ile birlikte paslanmaz celik ve ¢inko kapli ce-
lik zincirlerde, celik ya da plastik makarali modelli ¢esitlerde de
bulunmaktadir.

HB50.8 ZPKDD modelinin gelistirilmis asinti direnci ise dncelikle
ivilestirilmis plastik kayar yatak sayesinde olusmustur. Buna ila-
veten, bakla ve catal arasina yerlestirilmis bulunan baski ron-
delalar da istenmeyen ¢inko asintisini 6nlemektedir.

Onemli noktalar

* Bircok modeli stoklarimizda mevcuttur.

e Kaynaksiz burglu ve pimi delik modelleri bulunmaktadir.

e (Celikten, ¢cinko kaplamali celikten ve paslanmaz celikten
cesitleri mevcuttur.

e Talep lizerine, en iyi paralel ¢alismayi garanti eden uyumlu
cift zincirler de temin edilir.

¢ Yipranma direncli POM’dan (polioksimetilen) imal plastik
makaralar.

e Talep Uzerine mavi renkli makaralar bulunmaktadir.

® Yaglayici macun ile yaglanmis zincirler de talep {izerine
temin edilir.

Daha fazla bilgi icin diriin
brostriimizi inceleyebilirya

da www.iwis.com web sayfamizi
ziyaret edebilirsiniz.

Burclu nakil zincirleri

Siirekli olarak sicak tutulan pisirme finnlan tahrik zincirleri tize-
rinde bir hayli talepkardir. Yiksek sicaklik ile birlikte firnlarda
tipik bir kirlenme tlirl olan pisirilen riinlerin kalintilarindan kay-
nakli kirli bir ortam arz ederler. Bu tiir talepkar uygulamalarda
kullanilacak en ideal Urlinlimiiz ise ELITE marka burglu nakil zin-
cirleridir. Bu zincir ¢esidimiz ozellikle uzun mesafelerde gorece-
li olarak diistik hizlardaki nakil operasyonlari igin tasarlanmistir.
ELITE marka iriin yelpazesindeki burclu nakil zincirlerimiz hem
DIN 8165 ve 8167 hem de Ingiliz Kraliyet &lciilerine uygun olup,
ozel yapilari da iceren genis gesitliliktedir.

Calistirmakta oldugunuz uygulamaya bagli olarak sizin igin &zel
tiretilecek zincirimizin imalatinda farkli yiizey kaplamalan ve
malzemeler kullanilabilir. Sonucunda dretim ekipmanlariniza
miikemmellikle uyan bir sistem ortaya cikacaktir.

Yiiksek 1silarin oldugu ortamlardaki bir diger faktor ise kullanilan
yaglayicilanin son teknik sinirina kadar ulasmis olmasi demektir.
Bu gibi durumlar icin iwis size 6zel makarali rulman iceren zincir-
lerini ya da grafit bazli, yliksek 1si kayar-yatak seceneklerini suna-
bilmektedir. ELITE marka burglu nakil zincirleri cok genis bir yel-
pazedeki 6zel gereksinimlerinizi karsilamak igcin miisteriye dzel
olarak Uretilmektedir.

Onemli noktalar

¢ Makaralli rulman ile ya da kayar-yatakli dis yiizey avare
makaralar.

¢ Uriin tepsilerini tasima amach cikintili pimler.

e Misteri sartnameleriyle tam &rtiisecek sekilde imal edilmis
ozel kulakl dis pullar.

Daha fazla bilgi igin ELITE marka
rtin katalogumuzu inceleyebilir
ya da www.iwis.com web sayfamizi
ziyaret edebilirsiniz.
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MEGALife bakim gerektirmeyen makarali
zincirleri

MEGAlife bakim gerektirmeyen makarali ve nakil zincirleri 6zel
bakla tasanmiyla tekrar yaglamanin zor oldugu ya da mimkin
olmadigihertiirlii ortamda kullanilabilir. Bualanlara kuru ortamlar
ve bakim igin erisimin zor oldugu yerler de dahildir. MEGAlife
zincirleri nikel kaplamali parcalara sahip olup oksitlenme
direncglidir ve -40 C° ile +150 C®is1 araliginda calisabilir.

iwis'in bakim gerektirmeyen MEGAlife makarali zincirleri
inanilmaz derecede yiiksek dayaniklilik ve yorgunluk dayanimina
sahip olup, miisterilerine ayrica ilave bir calisma giivenilirligi
saglar. Tekrar yaglama yapmadan bile ortalamanin iizerindeki
hizmet 6mrii demek, daha az durma zamanlari ve daha az bakim
masrafi demektir. Uygulamaya bagli olarak; bakim gerektirmeyen
zincirler, kuru olarak ya da ilave oGzel yaglayici ile birlikte
tedarik edilir.

Onemli noktalar

¢ Bu uygulama igin 6zel gelistirilmis malzemeden imal kay-
naksiz sinterli burg; slirtiinme ozellikleri en iyi duruma getiril-
mek icin islem gormils ve sertlestirilmistir.

¢ Yipranma direncli ve slirtinmesi iyilestirilmis kaplamali pim.

¢ Sinterli burg ile uyum icin geometrik dzellikleri degistirilmis,
oksitlenme direncli kaplamasiyla kaynaksiz makara.

iwis | s |

Daha fazla bilgi icin {riin
brostirtimiizi inceleyebilirya

da www.iwis.com web sayfamiz
ziyaret edebilirsiniz.

Kaplamali makarali zincirler

ELITE markal trtinlerimiz ile sizlere, kulaklarini oksitlenmeden
miikemmel sekilde koruyan ve yliksek yipranma direnci saglayan
makarali zincirlerden genis bir ¢esitlilik sunmaktayiz.

Cinko kaplamali ELITE markali zincirlerimiz (ZP)

Cinko, zinciri oksitlenmeden iki farkli sekilde korur: Birincil ola-
rak, cinko zincir pargalan etrafinda kirllmayan bir katman olustura-
rak su, tuz ve oksijenin celik bakla plakasi ile dogrudan temasini
onler, fkincil olarak ise zincire bir hasar gelmesi halinde “kur-
ban anot” gibi hareket eden ¢inko, dnemli yiik dayanimi 6zellikli
parcalar oksitlenmeye karsi korur.

Cinko pul kaplamali ELITE markali zincirlerimiz (ZAP)

Yeni, cinko-aliiminyum kaplamali zincirler (¢inko pul kaplamali
zincirler), tiim kaplamali zincirler arasinda oksitlenmeden en
iyi koruyan zincirlerdir. Bu kaplamalarin tipik katmanli yapisi bir
tiir “bariyer etkisi” goriir ve hidrojen kirllganhg riski olmaksizin
yilksek bir katotsal oksitlenme korumasi saglar. Bu kaplama ayni
zamanda zincir yatagindaki sirtiinmeye de olumlu etki eder.
Yeni ZAP kaplamali zincirlerimiz mevcuttaki Geomet ve Dacromet
zincirlerimizin yerini alacaktir.

Nikel kaplamali ELITE markali zincirlerimiz (NP)

Nikelin karakteristik ozellikleri onu genis bir yelpazedeki
uygulamalar i¢in dzel bir kaplama metali yapar. Gegirmezligi
sadece su ve hava ile sinirli kalmayip ayni zamanda muhtelif asit
tiirleri ve alkaliler icin de gecerlidir.

Daha fazla bilgi igin ELITE marka
trtin katalogumuzu inceleyebilir
ya da www.iwis.com web sayfamizi
ziyaret edebilirsiniz.
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CF Oksitlenmeyen paslanmaz
celikten zincirler

iwis’in oksitlenme yapmayan CF paslanmaz celikten zincirleri ina-
nilmaz derecede giivenli olup, iyi bir yorgunluk ve oksitlenme
direnci saglar. Bu ylizden de gida ve icecek sanayiinde kullanil-
mak icin idealdirler. Hassas kanumlandirma icin sinirli boy tole-
ranslar ve farkli yaglayicilar ile calisma 6zelligi, unlu mamuller
sanayiindeki tahrik zincirlerinin karsilastig glicliiklerin Ustiinden
gelmek icin ¢6zlim avantajlanni beraberinde getirir.

Onemli noktalar

e Hassasiyetle delinmis bakla plakalar ve iistiin yiizey kalitesi,
tutarlilik ve daha uzun bir hizmet dmrii saglar.

e Talepkdr uygulamalarda kullanilabilecek, asin derecede sok
direncli makaralar.

e jwis’in kaynaksiz burglari ilk yipranma esnemesini azaltir ve
mevcutta kullanilan siradan paslanmaz celik makarali zincir-
lerden 6nemli dl¢lide daha yiiksek bir hassasiyetle konum-
landirmayi garanti eder.

e Yiiksek 1s1 dereceleri igin (+400 C°’ye kadar varan), diisiik
Isilar icin ya da NSF H1 onayli gida sinifi yag gibi muhtelif
ozel yaglayicilar mevcuttur.

* Calisma 151 araligi: Ozel yaglayiciile -100 C° ile +400 C°
arasinda.

e Birzincir sistemini tasarlarken zincirin asiri derecelerdeki
calisma ist araligini hesaba katmak énemlidir. Bu konuda
hize danisabilirsiniz!

Bir baska avantajli noktasi

Standard tuz spreyleme testlerinde, CF oksitlenmeyen paslan-
maz ¢elikten zincirlerimiz piyasada mevcut diger oksitlenmeyen
zincirlere kiyasla cok daha ivi bir oksitlenme direnci géstermistir.

Daha fazla bilgi i¢in {riin
brosiriimizi inceleyebilirya da
www.iwis.com web sayfamizi
ziyaret edebilirsiniz.

b.dry bakim gerektirmeyen paslanmaz
celikten zincirler

b.dry makarali zincirleri; paslanma yapmayan, bakim gerek-
tirmeyen, oksitlenme direncli paslanmaz ¢elikten imal edilmis ve
bir yiiksek hassasiyet saheseri olan iyilestirilmis mafsalli bakla
ile donatilmistir. b.dry serisinin sirn nedir derseniz, “celik tize-
rine celik” kavrami gecmiste kaldi!

Yiiksek performansli polimer malzemeden &zel olarak imal edil-
mis olan b.dry burclar sayesinde hichir yaglayiciya gerek duyul-
madigl bir gercektir. Bu malzemenin kabiliyetleri kesinlikle es-
sizdir.

Zincirin yapisi

* FDA (A.B.D Gida ve ilag Kurumu)
uyumlu malzeme olan yiiksek
performansli polimerden burg €

e ince cidarli, kaynaksiz, kiiresel
delinmis ve paslanmaz
celikten burc €@

e Esas zincir: JWIS CF
oksitlenmeyen paslanmaz
celikten zincir @

Onemli noktalar
e lyilestirilmis yipranma davranisi.
¢ Cok iyi bir gerilme ve yorgunluk dayanimi.
* Yiiksek kaliteli malzemeler sayesinde oksitlenmez
ve dayaniklidir.
* Makine ve sistemlerde azalan durma siireleri ve
bakim maliyetleri.
* Uriindeki bulas ve iiretim sirasinda kirlenme riskinin azalmasi.

iwis
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Daha fazla bilgi icin iiriin
brostriimizii inceleyebilirya da
www.iwis.com/bdry web sayfamizi
ziyaret edebilirsiniz.
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CR oksitlenme direncli zincirler
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Oksitlenme direncli zincirler yilksek alasimli ¢elikten saglam
bir oksitlenme direnciyle sertlestirilmistir ve siradan paslanmaz
celikten zincirlere kiyasla fark edilir derecede yiiksek gerginlik ve
yorgunluk dayanimina sahiptirler. Oksitlenme direncli zincirler
oksitlenmeye elverisli ortam olmasina ragmen esnek calistinlmak
istenen ya da hijyen veya goriiniir olmas! nedenlerinden dolayi
paslanmamasi gereken tiim uygulamalarda kullanilabilir.

Tim oksitlenme direncli zincirler etkili bir ilk yaglayici ile birlikte
tedarik edilmektedir. Uygun bir tekrar yaglayici ile de oksitlenme
direnci ozelligi sirdirilebilir.

Onemli noktalar

e Diizenli olarak tekrar yaglama islemiyle yiiksek yipranma
direnci.

e Yiizey kaplama zincirlere kiyasla daha iyi, daha uzun bir oksit-
lenme direnci.

e Siradan paslanmaz celik zincirlere kiyasla fark edilir sekilde
daha yiksek yorgunluk ve gerilme dayanimi.

* Daha kiiglik dl¢tlerde de Gretilmektedir.

Uygulamalar

e Gidave icecekisleme sanayii
 icecekimalati

* Paketleme makineleri

® Peyniryapim ve mandira teknolojisi
e Nemliya da zararli ortamlar

e Temizlik sistemleri

Daha fazla bilgi icin JWIS iiriin
katologumuzu inceleyebilir ya
da www.iwis.com web sayfamizi
ziyaret edebilirsiniz.
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S triton

b.triton makarali zincirleri

b.triton zincirleri, paslanmaz celikten zincirlerin dayaniminin
artik yeterli gelmedigi ve zorlu ¢calisma ortamlarn ile kit ortam
sartlarina maruz kaldiklarinda geleneksel yiizey kaplamalarinin
oksitlenme direnci saglayamadiklar durumlarda ideal ¢6ziim-
dirler. Yiuksek performansli ¢inko pul teknolojisinin essiz bir
ylizey isleme ile birlesimi, JWIS b.triton zincirlerine herhangi bir
kaplama zincirden ¢ok daha fazla oksitlenme direnci 6zelligi ka-
zandirr. Bu ise onlar daha dayanikli ve sonug olarak ¢evre dos-
tu bir Griin yapar.

Onemli noktalar

® Eniyi oksitlenme korumasi: ISO 9227 ydnetmeligine
gdre yapilmis 1000 saate varan tuz spreyleme testleri.

e (Ozel kaplama zincir baklasi sayesinde yipranma direnci.

e (zenle secilmis yiiksek kalite karbon celiginin listiin
dayanim ozelligi.

¢ Yeniilkyaglayicimiz iwiDUR-G sayesinde -10 C°ile +130 C°
arasindaki isilarda ¢alismaya uygunluk.

* Yiksekisiyaglayicisiile kullanildiginda +150 C®’ye kadar
varan i1sida calisabilme.

* Daha iyi bir oksitlenme direnci icin haddeden ¢ekilmis burclar
ve makaralar, ilk esneme seviyesine indirilmis ve daha sessiz
bir calisma ozelligi.

* Cevre dostu: RoHS (Tehlikeli Maddelerin Siniflandirilmasi
Direktifi) ile uyumlu ve alti degerlikli krom bilesenlerinden
(Crv1) arindinlmis malzemeler.

Uygulamalar

Suvya da su buhariiceren uygulamalarda veya kullanilan makarali
zincirlerindayaniminailiskin uyulmasi gereken taleplerle bagintili
olarak kati temizlik ydnergelerinin uygulandig ortamlarda.

Daha fazla bilgi icin brosiriimizi
inceleyebilir ya da www.iwis.com
web sayfamizi ziyaret edebilirsiniz.
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Kavrayici zincir

iwis kavrayici zincirleri sahip olduklar yipranma ve oksitlenme
direncli kenetleme elemanlan vasitasiyla, plastik film gibi
genis formatta ancak ince malzemelerin giivenli beslenmesi,
nakli ve konumlandirmasini hassasiyetle yerine getirir. Farkli
seviyelerdeki vyay genis cesitlilikteki malzemelerin
kibarca ve glivenli olarak kavranmasini saglar. iwis kavrayici
zincirlerindeki kavrayici, malzemedeki yiv lzerine tam olarak
oturur ve sabit kavrama kuvvetini ayni sekilde devam ettirir.

kuvveti

Ekleme alanindaki boslugun biraz daha acilmasiyla filmin
beslenmesi daha iyi hale getirilmistir. Kavrayici lizerindeki film
gerilmez ya da deforme olmaz ve giriiltl yayilimi azaltilmistir.
iwis’in kavrayici zincirlerinde yumru seklinde plakalarise calisma
giivenilirligi ve ist diizey hijyen saglar. iwis sizlere toplam 6 farkli
modelde kavrayici zincir ¢oziimii sunmaktadir.

Onemli noktalar

e En uygun fabrika ¢ikisli gergi sayesinde milkemmel
yipranma direnci ve minimal ilk esneme.

inanilmaz derecede yiiksek zincir sertligi uzun makinelerde
bile kullanilmasina olanak tanir.

Esas zincir kimyasal nikel kapli olup, talebinize istinaden
bakim gerektirmeyen MEGAlife modeli ile de temin edilir.

Tipa tip ayni uzunluktaki zincirler (belirlenmis toleranslar
icindeki) hem senkronize hem de paralel calismada
mikemmeldirler.

Farkli seviyelerdeki yay kuvveti genis cesitlilikteki
malzemelerin nazikge ve giivenli olarak kavranmasini saglar.
Sinirli boy toleransina sahip zincirlerin imalatt mtimkindir.

Gida isleme sanayiindeki uygulamalaricin tiim zincirlerimiz
gida sinifi ilk yaglayici ile birlikte tedarik edilir.

iwis
Daha fazla bilgi igin {irlin
brosirimizi inceleyebilirya

| SR =
2. 2

5o [ e e it i
da www.iwis.com web sayfamizi =hs | —

ziyaret edebilirsiniz. - ‘666

| &

Radyal tahrikli kavisli zincirler

iwis radyal tahrikli kavisli zincirleri, asin kiiciik yaricapl kavise
sahip sentetik konveydr bandli tiim kavisli uygulamalar igin
idealdir. Bu tipteki tim zincirlerimiz, iwis'in essiz konik uc¢lu pim
ve bakla tasarimina sahip yana yaslanan zincirlerindeki kadar
inanilmaz yiiksek hassasiyetli standardlarda tretilmektedir.

Onemli noktalar

e Onemli noktalar

e (stiin yiik noktasi kapasitesi ve giivenilirligi uzun vadeli
kullanimda garanti edilmektedir.

e Uriinler kavisli sentetik konveydr bandlar lizerinde tutarli bir
sekilde dizilir ve nakledilir.

¢ Daryaricaplarda imalat mimkdnddr

e Diiz ve kulakli plakalar zincirlerin sanki birer nakil zinciriymis
gibi kullanilmasina olanak verir.

iwis
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Daha fazla bilgi igin {riin
brosirimizi inceleyebilirya

da www.iwis.com web sayfamizi
ziyaret edebilirsiniz.




Bakla band zincirler

iwis bakla band zincirleri, diz ya da yana bikilebilen
modellerde ve farkli malzemelerden, bakla tasarimlarindan ve
pul kalinliklarindan imal edilmis ¢esitlilikte mevcuttur. Celikten,
paslanmaz celikten ya da plastikten de yapilmis olsalar bakla
band zincirleri, yiiksek bir yipranma direnci gibi c¢ok degisik
ozelliklere ve yiiksek kalite ustaliga sahiptirler.

Onemli noktalar

e Tiim FLEXON bakla band zincirleri ISO 9001 geregi yiiksek
kalite denetim standardlarina ve diizenli testlere tabiidir.

® iwis bakla band zincirleri seckin tedarik¢ilerden temin edilen
yiiksek kaliteli malzemelerden dretilmektedir.

® Bakla band zincirlerinin ¢elik modellerinin tamamina
yakini, yipranmayi azaltan ve zincirin hizmet 8mriint uzatan
sertlestirilmis pim ile tedarik edilmektedir.

e FLEXON iriin yelpazesini siirekli olarak biyiitilyor, iyilestiriyor
ve gelistiriyoruz.

e Ayrica, Miithendislik Takimimiz siz miisterilerine ézel bakla
band zincir ¢oziimlerini gelistirerek uygulamaya almaktan
mutluluk duyacaktir. Bu siireg, 6zel zincirlerle sistemi
yapilandirmaktan zincir tadilatina kadar (kulaklar ve 6zel
malzemeler gibi) her seyi kapsamaktadir.

iwis | |

Daha fazla bilgi icin katologumuzu
inceleyebilirya da www.iwis.com
web sayfamizi ziyaret edebilirsiniz.
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iwis’ten

YENI

Durum izleme

Zincir Esneme izleme sistemi CCM-S, simdi ilave sensérler ve
ara yiizler ile donatilmis olup, zincir ¢alismakta iken yipranma
esnemesini Olcerek bakim personeline zincirin yiprandigi ve
degistirilmesi gerektigi hakkinda erken uyarnda bulunur.

Onemli noktalar

* Bakim personeline zamaninda ve éncesinde hareket/e ge¢me
imkani verir!

* Tesisin tiimiinde ya da makinelerde uzun durma siireleri
yasanmaz.

* Sz verilmis teslim tarihlerini riske sokmaz, lojistik zincirini
sekteye ugratmaz.

* Yapilamayan iretim nedeniyle finansal kayiplar yasatmaz.

® Hassas zincir uygulamalarini takip firsati verir

s ‘Tak ve calistir’ prensibiyle calisir, kalibrasyon vs. gerektirmez.

¢ Yipranma ve darbeye dayanikli kayar pabucg.

¢ Dengeli, sizdirmaz yapida plastik kasa.

v Dijitallestirme ara yiizii
v Basit, modiiler yapi
v Gelistirilmis tasarim

S = E
SEGMENT LINK

ELONGATION

@ IO-Link

Daha fazla bilgi icin brosiiriimiizii
inceleyebilirya da www.iwis.com
web sayfamizi ziyaret edebilirsiniz. la =
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Zincirin yaglanmasi

Siirtiinmenin ¢ogunun bakla mafsallarinda olusmasi nedeniyle
bu bélgenin yaglanmasinin zincirin hizmet 6mriiniin belirlen-
mesinde énemli bir rolii vardir. Unlu mamuller sanayiinde ise
gida sinifi yaglayicilarin kullaniimasi birgok faktére baghidir; bu
faktorler arasinda tesisin ekipmanlarina erisim, bakim zamani
araliklan, bulas riski ve temizlik yogunlugu sayilabilir.

Dogru yaglayiciyi segerken dikkat edilecek bir diger 6nemli nokta
ise sz konusu zincirin temas ettigi ortamdir. Un, seker ve nisas-
ta gibi dirlinler zincirin mafsali icine girer, var olan yagi yok eder
ve/veya siirtlinme etkisi yaratir. Bu durum ise yaglamanin etkisini
yitirmesine ve bakla mafsallarinda sertlesmeye vyol acar.

Kullanim sartlarina bagli olarak sizlere asagidaki ilk yaglayicilar tavsiye etmekteyiz:

W ag bazli gida sinifi yaglayialar IP16

IP16 yag, yipranma ve oksitlenmeye karsi en iyi korumayi saglar
ve hakla mafsalina miilkemmel sekilde niifuz eder. Yiiksek
performansli bu yag, parca iizerinde kolaylikla kaybolmayan,
koruyucu bir film vazifesi goriir ve tekrar yaglanmayi sorunsuz
hale getirir.

AET:W Yiiksek performansli, macun bazli yaglayici

Ustiin yapisma 6zellikli EL-6 zincir yaglama macunu, 6zellikle
gida drlinleri sanayii igin gelistirilmistir. Bu macunun yipranma
ve oksitlenme {izerinde olumlu etkileri vardir ve koruyucu bir
film olusturmasi sayesinde asindirici parcalarin bakla mafsalina
niifuz etmesini dnler.

. L] @

Teknik veri: Teknik veri: IWIDUR
Kimyasal bilesim Ester yagi+Sentetik Yapisi Oldukga kivamli

hidrokarbon yagi Renk Bej
Renk Sari Akiskanlik +100 °C’de yaklasik
Akiskanlik Kinematik, (40 °C): 15 cm? / sn 125 mm? [/ sn

(1500 cSt) Yogunluk Yaklasik 0,89
Yogunluk Yaklasik 0,86 gr/cm’ (20 °0) Isletim 1sisi -25°Cile +80 °C arasinda
Fiziki gorantm S (durum degisiklig) @
Calisma Isis 25°Cile +120 °C arasinda NSFH1 onayi 154890
NSFH1 onayi 154891 @
Tekrar yaglama VP6 SUPERPLUS SPRAY

Yiiksek yapiskan ozellikli VP6 Kombi Superplus Spray, zincirler-
in gida Uriinleriyle temas riski olmaksizin ve +250 °C'ye ulasan
isilarda tekrar yaglanmasi igin ideal bir Griind{r.

Yeni iwis VP8 FoodPlus NFS’nin (Milli Saglik Kurumu- Uluslar-
arasi) baglayici gereksinimlerini karsilar ve H1 onaylidir (Onay no:
157999). Gida iirlinleri sanayii igin milkemmel bir se¢cimdir. VP8
ayni zamanda -35 °C ‘ye varan 1silarda da kullanima uygundur.

Bununla birlikte, MEGALife ve CF b.dry bakim gerektirmeyen zin-
cirlerimiz herhangi bir ilk yaglama ya da tekrar yaglama gerektir-
meden gozle goriiliir sekilde daha uzun bir siire hizmet verirler
(kuru ¢alisma).

Daha fazla bilgi icin “iwis’den
Yaglama Coziimleri”brosiiriimizii
inceleyebilirsiniz.
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* Calisma st araligi 0 °Cile +250 °C arasindadir.

* (Coksayida uygulamada kullanilabilir.

¢ Uygulamasi kolaydir.

e Zinciruygulamalar igin dzellikle gelistirilmis
yiiksek performansli yaglayicidir.

* Eniyi sekilde niifuz eder.

e Silikonsuzdur.

. VP8 FOODPLUS SPRAY

' * NFSH1 gida sinifi onaylidir (Onay no:

' 157999).

* MOSH (madeniyag ile doymus
hidrokarbon) veya MOAH (madeni yag
aromatik hidrokarbon) icermez.

¢ Kusursuz ve ekonomik uygulama mimkinddr.

* Bakla mafsalina en iyi niifuz etme.

* 35°Cile +135 °Cisi araliginda galisabilme.

* Etanolve hayvansal triinler icermez.

¢ Silikonsuzdur.
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Miisteri hizmetleri: Size yardimci olmak icin buradayiz

d, =p:cot

~1,04:9,-0.76

)
N A

Yerinde tavsiye ve degerlendirme Teknik destek

e Komple zincir degerlendirme ve tesis
analizi com/zincir-hesaplamasi)

® Uzman deneyimi ve tavsiyeleri e Dayaniklilik testleri ve karsilastirma

® Uygulamaniza dzel ¢coziimler ¢ Yorgunluk dayanimi, kopma dayanimi
ve metalografik analizler

® 3D baski modelleri

e Teknik dokiimantasyon

Durum izleme Cevrimici araclar

Zincir esneme izleme sistemi (CCM-S) e CAD ¢cizimleri
e Zincir bulucu

e Zinciryapilandirici

miikemmel bir dnleyici bakim aracidir.

B .8

o€ jwiTools

Tahrik parcalari

e Disli carklar ® Zincir kesme araclar
e Zincir cektirmeleri

® Pim cikaricilan

e Disli levhalar
e Zincir gergileri

!

e Zincir tahriki yapilandirmasi (www.iwis.

Size 6zel ¢oziimler

¢ Takilabilir kulaklardan olusan genis
bir ¢dziim yelpazesi

* Yeni tasarim ve iyilestirilmis kulaklar

* Misteriye dzel etiketleme

wh Mame aufsteigend

Rollenkette 088-1 MEGAlife, 5017 - S s m
wartungsfrei - WIS 20l MwSL

Art -Ne- 50030461 =

» Liaterbar innerhald 1 Woche

Rallenkette 088-2 MEGALife,
wartungsfrei - WIS

Rallenkette 088-1 MEGAife,

wartungsfrei - WIS

At e 81014306
« Versandfenig in 24-48
Stunden =

Cevrimici alisveris -
www.iwis.com/shop

Bir bakista aradiginizi bulabileceginiz,

kolay anlasilir ve standard boylardaki

A

zincirleri hizlica siparis edip takip
edebileceginiz alisveris sitemiz.

Miisteri Hizmetleri

Tel. +49 (0)89 76909-1500
Fax +49 (0)89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com
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Subelerimiz

Almanya

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-RoBhaupter-Strate 53

81369 Miinchen

Tel. +49 89 76909-1600

Fax +49 8976909-1198
sales-muenchen@iwis.com

Cin

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road

215153 Suzhou SND

Tel. +86 512 8566-3010

Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

italya

iwis drive systems Srl

Via Carlo Rota, 10

20090 Monza (MB)

Tel. +39 340 9296142

Fax +49 89 7690949-1726
italia@iwis.com

Giiney Afrika

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road
Meadowdale, 1613

Tel. +27 11 392-2306

Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

Dinamik Transmisyon Zincir Tic. ve San. A.S. / Kiirekgiler Sok. No: 24 Karakdy / Istanbul

DiNAMIK

Almanya

iwis antriebssysteme GmhH
Essener Strafie 23

57234 Wilnsdorf

Tel. +49 2739 86-0

Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

Fransa

iwis systémes de transmission
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu

Tel. +33 4374515-70

Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

Kanada

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue,
Surrey BCV3Z 3V7

Tel. +1 604 560-6395
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

Cekya

iwis antriebssysteme spol. s r.o.

Pisecka 893

38601 Strakonice

Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695
salescz@iwis.com

Almanya

iwis agrisystems
Schiltzenweg 5

36205 Sontra

Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

Birlesik Krallik

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfield Park
Bloomfield Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 1215200822
salesuk@iwis.com

Giiney Kore

iwis engine systems Korea Co,, Ltd.
Office No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si,
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Tel. +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

Tiirkiye

iwis tahrik sistemleri Itd. sti.
Kagithane Ofis Park 4C-Blok
Baglar Cad. No: 14

34406 Kagithane-Istanbul
Tel. 490 212 939-3843

Fax +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

NAMIK  Tel. +90 212 245 04 98 / Fax +90 212 243 54 34 [ info@dinamikzincir.com

Brezilya

iwis Sistemas de Transmissdo
de Energia Mecanica Ltda.
Rua Bento Rosa, n® 1816
Bairro Hidraulica

95.900-000 Lajeado, RS

Tel. 455 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

Hindistan

iwis drive systems India Pvt. Ltd.
»Anisha®, Unit No3, SR. No. 84/1
Regency Cosmos, Baner Mahalunge Road,
Opposite to Amruta Hotel

Baner, Pune, Maharashtra-411045

Tel. +91 20 67110305

salesin@iwis.com

isvigre

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

A.B.D

iwis drive systems, LLC

Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268

Tel. +1 317 821-3539

Fax +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

www.dinamikzincir.com



