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VP8 FoodPlus Spray Bakim Yaglayicisi

VP8 FoodPlus Spray, gida uygulamalarindaki zincirler icin gelistirilmis
bir bakim yaglayicisidir. Ustiin yipranma korumasi 6zellikleri, genis bir

IWIS

Ist araliginda calismasi ve gida sertifikalariyla birlestiginde, gida sanavii

icinde genis bir yelpazede yer alan uygulamalara hizmet eder.

Onemli noktalar

wir bewegen die welt

Ozellikleri

e NSF (Milli Saglik Kurumu- Uluslararasi) H1 sertifikasi.

* MOSH (madeni yag ile doymus hidrokarbon) veya MOAH

Calistirma 1sis1* -35ile°C+ 135 °Carasinda

(madeni yag aromatik hidrokarbon) igermez. Renk Beyaz / Bej
e Etanol ve hayvansal irinler icermez. Yogunluk (20 °C’de) Yaklasik 0.85 g/cm3
. U.zun yagla ma etlfisi sebebiyle pat'inaia've' diisiik Akiskanlik (40 °C’de) 148 mmels
kirlenmeye, 6zellikle yapismaya direnglidir. (DIN 51 562-1)
¢ Bakla mafsalina en iyi niifuz etme. Parlama noktas! (DINENI1SO2592)  »+240°C
* Suda c¢oziilmez. Minimum depolama
> (Depolamanin, kuru ve buz yapmayan 36 ay

35°Cile +135°Cisi araliginda calisabilme.

Isi araliklarina genel bir bakis

odalarda, orijinal ambalajin agilmadig
durumlarda)

Kimyasal yapisi
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VP8 FoodPlus Spray ve yag (iriin grubumuz ile bunlarin
ilgili emniyet bilgi dokiimanlari (MSDS) hakkinda daha
fazla bilgii¢in bizimle +90-212-939 3843 numaradan ya
da salestr@iwis.com adresi iizerinden iletisim kurmakta
tereddiit etmeyiniz.

* Calistirma is1 araligi detaylarn, icerigine ve kullanim amacina gore belirtilmis bir
kilavuzdur, Uriin 6zellikleri degiskenlik gdsterebilir (uygulamaya bagh olarak) ve
bilesenlerin islevini etkileyebilir. iwis satis ortaginizla sahsen goériismenizi tavsiye
ederiz.
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Tamamen sentetik, PTFE

Yag tipi (Politetrafloroetilen) iceren
yiiksek performansli yag
Fiziki durumu Aerosol sprey

Uygulama amaci Yaglayici yag

SILIKONSUZ

MOSH/MOAH-

iIGERMEZ Gida Disi Uriinler

Kategori Kod: H1
Kayit No.: 157999

VP8 FoodPlus, yiiksek yiiklere maruz makine unsurlarinin, su
etkisi altinda kalmis olsa bile, en uygun sekilde yaglanmasi igin
kullaniimaktadir. lyilestirilmis katki maddeleri, iyi bir oksidasyon
ve yaslanma direnci saglayarak uzun bir calisma 6mrii kazandinr.
Solventin buharlasmasindan sonra geriye esit seviyede ince bir
yaglayici film kalir. VP8 FoodPlus Spray, sanayi zincirlerindeki
kullanimina ek olarak; mafsallarve kilavuzlar, rulmanlar, disli
tahrikleri, fitingler, menteseler ve kilitler icin de uygundur.

mSadece uygun yaglayicilarile karstirin.

Verilerimizi ne kadar dikkatli incelesek de, hatalar ve sistem hatalar kaginilmazdir.
Telif Hakki: Ogiincl kisilerce tekrar yayinlanmasi veya alinti yapilmasi sadece iwis'in
yazili rizasi ile miimkiindir. Urinlerimiz siirekli olarak gelistiriimektedir: son versiyon-
lartile ilgili bilgilere www.iwis.com sayfasindan ulasabilirsiniz.
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