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Oksitlenme direncinin sinirlarini zorlayan,
yeni iwis b.triton zincir!

Paslanmaz ¢eligin dayanim sinirina ulastiginda ve bilinen kaplamalarin dis mekan uygulamalarindaki
zorlu kosullara maruz kaldiginda oksitlenme direncine artik karsi koyamadiginda, yeni b.triton maka-
rali zincirlerimiz sizin icin en uygun secimdir. b.triton zincirlerimizde kullandigimiz ve benzersiz yiizey
isleme teknolojisi ile birlestirilmis yiiksek performansli ¢cinko pul kaplamasi, piyasadaki herhangi bir

kaplamadan ¢ok daha fazla oksitlenme direnci saglayan bir koruyucu apre gorevi goriir.

b. triton Onemli noktalar

® Eniyi oksitlenme korumasi: 1ISO 9227ye uygun olarak testleri yapilmis, 1000 saate kadar
varan tuzlu su spreyleme islemi

® (Ozel kaplama zincir baklalariyla gelen ilave yipranma direnci

* Ozenle secilmis yiiksek kaliteli karbon celigi sayesinde iistiin bir dayanim

® Yeniilk yag markamiz olan iwiDUR-G sayesinde -10°Cile +130°C araligindaki isilara uygunluk

e Yiiksek st yagi kullanilarak +150°C’ye kadar varan daha yiiksek isilarda ¢alisabilme imkani

® Cok daha iyi bir oksitlenme direnci, azaltilmis ilk esneme ve daha sessiz calisma icin haddeden
cekilmis burclar ve makaralar

* Malzemeler RoHS (Tehlikeli Maddelerin Sinirlandinlmasi Yonergesi) ile uyumludur ve alti
degerlikli krom bilesikleri (CrVI) icermez
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Cigir acan yenilik: maksimum oksitlenme direnci

Ustiin bir oksitlenme direncinin yani sira, 6zenle secilmis kapla-
malarin essiz hirlesimi zincire ideal ¢alisma yipranmasi dzellik-
leri katmaktadir. Standard tuzlu su sprey test islemine giren JWIS
b.triton zincirleri, piyasada bulunan kiyaslanabilir rakiplerin
{irtinlerinden ¢ok daha yiiksek oksitlenme direnci sergilemistir.

ISO 9227’ye gore yapilmis tuzlu su sprey test islemi*

Yeni JWIS b.triton

Ozel cinko pul kaplamasinin benzersiz 6zellikleri, ana malze-
meye (stlin bir yapisma ayricaligini saglar. Halen kullanilmakta
olan zincirlere uygulanan ilave tuzlu su sprey test islemi cok kati
kosullarda bile bu zincirin oksitlenmeye karsi koruyuculugunun
glivenilirligini teyit etmistir.
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Su buhari yogunlasma test islemi: Periyodik oksitlenme testi VDA 233-02*
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Standard gereksinimlere gire siniflandirma

* Sonuglar bagimsiz test laboratuvarlari tarafindan teyit edilmistir.
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Ustiin yipranma direnci ile birlestirilmis maksimum oksitlenme korumasi

ileri teknoloji kaplamalarin bilesiminin miikemmel bir kaplamalar JWIS b.triton zincir mafsallarindaki yipranmayi
sekilde dengelenmesi sonucu sadece maksimum oksitlenme azaltir. Yeni yagimiz “iwiDUR-G” ise ozellikle b.triton zincirlerin
korumasiyla kalmayip, ayni zamanda dstiin yipranma direnci kullanildigl uygulamalar igin gelistirilmis olup, yipranma ve
ozellikleri de saglanmistir. Bur¢ ve pimler lizerindeki ozel oksitlenmeye karsi ilave koruma saglar.

NE

Tum zincirlerimiz standard olarak, stiin yipranma direnci ozellikleri ve ilave oksitlenme korumasi sagla-
yan yiiksek performansli bir yag olan iwiDUR-G ile teslim edilmektedir. Ornek olarak, gida sinifi onayli veya
yiksek isilarda ¢alisan uygulamalar gibi farkli uygulamalar igin alternatif yag talepleriniz de yerine getirilir.

Uygulama alanlan

Yiiksek su veya su buhan yiikleri tasiyan ya da oldukca yliksek
standardlarda zincir dayanim gerektiren alanlar ile birlikte bu
alanlarda kati temizlik sartlarinin uygulandigi yerlerde.

Uygulama drnekleri:

e Zorlu dis mekan sartlarinda
® Otomatize calisan ¢ok-katli otoparklarda 0
* Mezbahalarda

* (Gida sanayiinde

® Liman uygulamalarinda

e Yapi mithendislik hizmetlerinde
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b.triton makaralar::
Dikissiz pargalar ve tzel

kaplamasi ile sessiz hir

zincir calismasi ve oksit- Wir bewegen die welt

lenme korumasi saglar.

b.triton i¢ ve dis pullari:
Yilksek performansli

kaplamasi ile iistiin bir
oksitlenme korumasi
saglar.

b.triton pimleri:

En uygun yipranma

ozellikleri ile birlikte
oksitlenme koruma-
st saglar.

b.triton burglari: Haddeden cekilerek
ve ortam niifuzu ve pasa karsi koruma
saglayan 6zel yipranma azaltici katma-
niyla kapli olarak imal edilmistir.
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Tek sirali zincirler

* Ortalama gerginlik dayanimi verileri yakinda eklenecektir.

08 B-1 | L85 b.triton 1/2" 12.70 19,800 17,800 0.67 7.75 11.30 11.81 17.0 19.2 8.51 4,45 =

10B-1 M 106 b.triton 5/8" 15.875 27,000 22,200 0.92 9.65 13.28 14.73 19.6 225 10.16 5.08 =

12B-1 | M 127 b.triton 3/4" 19.05 32,700 28,900 1.19 11.68 15.62 16.13 227 25.3 12.07 5.72 =

16B-1 M 1611 b.triton k! 25.40 75,000 60,000 2.72 17.02 25.45 | 21.08 36.1 41.2 15.88  8.28 = ;
40-1 | L85Ab.triton 1/2" 12.70 * 13,900 0.60 7.85 11.17 12.07 17.8 19.2 7.92 3.98 = é
50-1 | M 106A b.triton 5/8" 15.875 = 21,800 1.02 9.40 13.84 | 15.09 21.8 23.4 10.16 5.09 = T;
60-1 | M 128A b.triton 3/4" 19.05 * 31,300 1.46 12.57 17.75 18.10 26.9 28.6 11.91 5.96 = :
80-1  M1610A b.triton it 25.40 i 55,600 2.72 15.75 22.60 24.13 33.5 36.6 15.88  7.94 - E
100-1 | M 2012A b.triton 11/4" 31.75 4 87,000 4.13 18.90 27.45 30.17 41.1 45.0 19.05 9.54 = If
08B-2 D 85 b.triton 1/2" 12.70 40,000 31,100 1.31 7.75 11.30 11.81 31.0 33.8 8.51 4.45 13.92 fi
10B-2 D 106 b.triton 5/8" 15.875 56,000 44,500 1.82 9.65 13.28 14.73 36.2 39.4 10.16 5.08 16.59 ;
12B-2 D 127 b.triton 3/4" 19.05 68,000 57,800 2.35 11.68 15.62 16.13 42.2 44.6 12.07 5.72 19.46 i
16 B-2 | D 1611 b.triton i 25.40 150,000 = 106,000 5.39 17.02 25.45 21.08 68.0 73.4 15.88 8.28 31.88 g
40-2 | D B5A b.triton 1/2" 12.70 i 27,800 1.20 7.85 11.17 12.07 323 33.8 7.92 3.98 14.38 ;T
50-2 | D 106A b.triton 5/8" 15.875 * 43,600 2.03 9.40 13.84 15.09 39.9 422 10.16 5.09 18.11 é
60-2 | D 128A b.triton 3/4" 19.05 i 62,600 299 12.57 17.75 18.10 49.8 51.6 11.91 5.96 22.78 ::‘
80-2 | D 1610A b.triton alg 25.40 G 111,200 5.41 15.75 22.60 24.13 62.7 66.3 15.88 7.94 29.29 é
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