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Willkommen bei iwis antriebssysteme
Welcome to iwis antriebssysteme

Die iwis antriebssysteme GmbH mit
Hauptsitz in Wilnsdorf zdhlt zu den fih-
renden Anbietern von Hochleistungs-
rollenketten fiir Antriebs- und Forder-
zwecke weltweit.

Direkte Kontaktmoglichkeiten:
How to contact us:

$ +49273986-0 @-22
& sales-wilnsdorf@iwis.com

iwis antriebssysteme GmbH, with its
headquarters in Wilnsdorf, Germany, is
one of the world‘s leading suppliers of
high-performance roller chains for drive
technology and conveyor purposes.
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iwis.com/shop

Zubehor jetzt auch online kaufen!

Der Inhalt dieses Katalogs ist urheberrechtlich durch den
Herausgeber geschiitzt. Jede gesamtheitliche oder aus-
zugsweise Verwertung des Inhalts ist ohne Zustimmung des
Herausgebers unzuldssig und strafbar, Bei der Erstellung
des Katalogs wurde duferste Sorgfalt angewandt, nichts-
destotrotz (ibernimmt der Herausgeber keine Haftung fiir
eventuell auftretende Fehler und Auslassungen insbeson-
dere im technischen Bereich.

Die im Katalog angegebenen Werkstoffe und Fertigungs-
verfahren entsprechen der iiblichen Ausfiihrung. Eine
Abweichung der iiblichen Verfahren kann fiir einzelne
Ketten sinnvoll sein. Die dargestellten Aussagen sind aus
diesem Grunde nicht rechtlich bindend.

The contents of this catalogue are the copyright of the
publisher and may not be reproduced (even extracts) with-
out his permission. All possible care has been taken to
ensure the accuracy of the information contained in this
catalogue, but no liability can be accepted for any errors
or omissions.

The materials and production processes described in the
catalogue are representations of standard product versions.
As individual chains may require different manufacturing
methods from those described or illustrated, the descrip-
tions or illustrations are not legally binding.
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ecoplus

ecoplus ist die 6konomische Produktmarke der iwis antriebs-
systeme GmbH fiir den Standardbereich. Alle ecoplus-Antriebs-
rollenketten sind fiir den universellen Einsatz gedacht und sofort
ab Lager verfiigbar.

Produkthighlights

¢ Alle Ketten werden nach der Montage mit »30% der Bruchkraft
vorgereckt

e Erstschmierung: Korrosionsschutz-Ol auf Mineralélbasis

¢ |ieferldnge: 5 Meter im Polybeutel und Kartonage

Qualitdtsmerkmale

* ecoplus-Bolzen verfiigen iiber hohe Kernfestigkeiten. Dadurch
haben ecoplus-Standardketten besonders hohe Bruchkréfte.

* Einsatzgehdrtete Buchsen fiir hohe VerschleiRfestigkeit.

* Alle nahtlosen Rollen sind einsatzgehdartet und somit
besonders verschleif3fest.

* Die vergiiteten Laschen geben den Ketten eine hohe Dauer-
festigkeit. Dariiber hinaus sorgen die schwarz oxidierten Auf3en-
laschen fiir einen verbesserten Korrosionsschutz gegeniiber
Standardketten und verleihen ecoplus-Ketten einen besonderen
visuellen Effekt.

Produktprogramm

¢ Antriebsrollenketten europdischer Bauart nach
I1SO 606 (DIN 8187)

* Antriebsrollenketten amerikanischer Bauart
nach 1SO 606 (DIN 8188)

» Einfach-, Zweifach-, Dreifach-Ausfiihrungen

® Die 6konomische Alternative fiir Standardantriebe

The economical alternative for standard drives

ecoplus is iwis antriebssysteme GmbH’ economical product
brand for all standard products. All ecoplus roller chains for drive
applications are for universal use and available directly from
stock.

Product highlights

¢ All chains pre-stretched with »30% breaking force following
assembly.

e |nitial lubrication: anti-corrosion mineral oil-based lubricant

® Delivery length: 5 metres in polythene bag, boxed

Quality features

¢ ecoplus standard chains possess especially high breaking
strength thanks to special ecoplus pins with high core
hardness.

* Bushes are case hardened for high wear resistance.

¢ All seamless rollers are also case-hardened, resulting in
extremely high wear resistance.

e Heat-treated link plates guarantee chains with high fatigue
strength. In addition, black oxidised outer plates offer better
corrosion protection than their standard chain counterparts and
set ecoplus chains apart from the rest.

Product programme

¢ European standard roller chains for drive applications in
accordance with 1SO 606 (DIN 8187)

¢ American standard roller chains for drive applications in
accordance with ISO 606 (DIN 8188)

e Simplex, duplex and triplex versions
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o Rollenketten, europdische Bauart nach DIN ISO 606 (DIN 8187)

ecoplus _ B _
Roller chains, British Standard according to ISO 606
Kettentyp Teilung Lichte Rollen @ Bolzen @ Bolzenldnge Max. zusatzl. Innengliedbreite Laschen- Héhe min. Gewicht Gelenkflache
Weite Lange fiir dicke Innenlasche | Bruchkraft
Verschlussglieder
in Roller @ in length Max. add. ler Plate Height Min. tensile eig earin
inr ecting | ickne inner plate trength surf
150 ] b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. t/T~ h2 max. Fmin. ke/m i
mm mm mm mm mm mm mm mm KN
BS - Simplex
06B-1" 9,525 5,72 6,35 3,28 13,50 3,30 8,53 1,30/1,30 8,26 8,9 0,41 0,28
08B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 17,00 3,90 11,30 1,60/1,60 11,81 17,8 0,69 0,50
10B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 19,60 4,10 13,28 1,70/1,70 14,73 22,2 0,93 0,67
12B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 22,70 4,60 15,62 1,85/1,85 16,13 28,9 1.15 0,89
16B-1 25,40 17,02 15,88 8,28 36,10 5,40 25,45 4,15(3,10 21,08 60,0 2,71 2,10
20B-1 31,75 19,56 19,05 10,19 43,20 6,10 29,01 4,50/3,50 26,42 95,0 3,70 2,96
24B-1 38,10 25,40 25,40 14,63 53,40 6,60 37,92 6,00/4,80 33,40 160,0 7,10 5,54
28B-1 44,45 30,99 27,94 15,90 65,10 7,40 46,58 7,50/6,00 37,08 200,0 8,50 7,40
32B-1 50,80 30,99 29,21 17,81 67,40 7,90 45,57 7,00/6,00 42,29 250,0 10,25 8,11
! Gerade Laschen
! Straight side plates
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o Rollenketten, europdische Bauart nach DIN ISO 606 (DIN 8187)

ecoplus
Roller chains, British Standard according to ISO 606
Kettentyp = Teilung | LichteWeite | Rollen@ | Bolzen@  Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Hahe Querteilung min. Gewicht | Gelenkflache
Lange fir breite dicke Innenlasche Bruchkraft
Verschlussglieder
- um b"r'nﬁ"- dim“::;‘.. dz:':xm::x Wr:"r:*bz:r:*trfnjn hzmm:x‘ . " _

BS - Duplex
06B-2' 9,525 5,72 6,35 3,28 23,80 3,30 8,53 1,30/1,30 8,26 10,24 16,9 0,77 0,56
08B-2 12,70 7,75 8,51 4,45 31,00 3,90 11,30 1,60/1,60 11,81 13,92 311 . 1,34 1,01
10B-2 15,875 9,65 10,16 5,08 36,20 4,10 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 44,5 1,84 1,34
12B-2 19,05 11,68 12,07 5,72 42,20 4,60 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 57,8 2,31 1,79
16B-2 25,40 17,02 15,88 8,28 68,00 5,40 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 106,0 5,42 4,21
20B-2 31,75 19,56 19,05 10,19 79,70 6,10 29,01 4,50/3,50 26,42 36,45 170,0 7,20 551
24B-2 38,10 25,40 25,40 14,63 101,80 6,60 37,92 6,00/4,80 33,40 48,36 280,0 13,40 11,09
28B-2 44,45 30,99 27,94 15,90 124,70 7,40 46,58 7,50/6,00 37,08 59,56 360,0 16,60 14,79
32B-2 50,80 30,99 29,21 17,81 126,00 7,90 45,57 7,00/6,00 42,29 58,55 450,0 21,00 16,21

! Gerade Laschen

h2

b2
b1

b4
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o Rollenketten, europdische Bauart nach DIN ISO 606 (DIN 8187)

ecoplus _ B _ 7
Roller chains, British Standard according to ISO 606
Kettentyp = Teilung Lichte Weite Rollen @ Bolzen @ | Bolzenldnge Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Hihe Querteilung min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke Innenlasche Bruchkraft flache
Verschlussglieder
oller @ Pin@ Pin length Max Pl Height Traverse pitch
150 p dimax. | d2max. b4 max. b7 max. t/T~ Pt kg/m P
mm mm mm mm mm mm mm mm
BS - Triplex
06B-3' 9,525 5,72 6,35 3,28 34,00 3,30 8,53 1,30/1,30 8,26 10,24 24,9 1,16 0,84
08B-3 12,70 7,75 8,51 4,45 44,90 3,90 11,30 1,60/1,60 11,81 13,92 44,5 2,03 1,51
10B-3 15,875 9,65 10,16 5,08 52,80 4,10 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 66,7 2,77 2,02
12B-3 19,05 11,68 12,07 572 61,70 4,60 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 86,7 3,46 2,68
16B-3 25,40 17,02 15,88 8,28 99,90 5,40 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 160,0 8,13 6,31
20B-3 31,75 19,56 19,05 10,19 116,10 6,10 29,01 4,50/3,50 26,42 36,45 250,0 10,82 8,87
24B-3 38,10 25,40 25,40 14,63 150,20 6,60 37,92 6,00/4,80 33,40 48,36 425,0 20,10 16,63
28B-3 44,45 30,99 27,94 15,90 184,30 7,40 46,58 7,50/6,00 37,08 59,56 530,0 24,92 22,18
32B-3 50,80 30,99 29,21 17,81 184,50 7,90 45,57 7,00/6,00 42,29 58,55 670,0 31,56 24,31
! Gerade Laschen
Straight side plates
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o Rollenketten, amerikanische Bauart nach DIN I1SO 606 (DIN 8188)

ecoplus
Roller chains, American Standard, according to ISO 606 (ANSI B 29.1)
Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-/ Bolzen @ Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Héhe min. Gewicht Gelenk-
Buchsen @ Ldnge fir breite dicke Innenlasche Bruchkraft flache
Verschlussglieder
1in No ! Pin length dd. lengtt ) ‘.iwl.l‘w l ht H‘_‘u
150 ANSI rnpm dzmm’:x. bﬂmrl::x. b7 :r:x. e h2 r:::x ke/m i
ANSI - Simplex
06A-1 35° 9,525 4,68 5,08 3,60 13,20 3,30 7,46 1,30/1,00 9,05 759 0,33 0,27
08A-1 40 12,70 7,85 7,92 3,98 17,80 3,90 11,17 1,50/1,50 . 12,07 13,9 0,62 0,43
10A-1 50 15,875 9,40 10,16 5,09 21,80 4,10 13,84 2,00/2,00 15,09 21,8 1,02 0,69
12A-1 60 19,05 12,57 11,91 5,96 26,90 4,60 17,75 2,40/2,40 18,10 31,3 1,50 1,05
16A-1 80 25,40 15,75 15,88 7,94 33,50 5,40 22,60 3,10/3,10 24,13 55,6 2,60 ke
20A-1 100 31,75 18,90 19,05 9,54 41,10 6,10 27,45 4,00/4,00 30,17 87,0 39 2,58
24A-1 120 38,10 9529, 22,23 1111 50,80 6,60 35,45 4,80/4,80 36,20 125.0 5,62 3,89
28A-1 140 44,45 25,22 25,40 12,71 54,90 7,40 37,18 5,60/5,60 42,23 170,0 7,50 4,64
32A-1 160 50,80 31,55 28,58 14,29 65,50 7,90 55,21 6,40/6,40 48,26 223,0 10,10 6,36

! Buchsenketten: In der Tabelle zeigt d1 den Aufien@ der Buchse, Diese Ketten sind ahne Rollen.

Bis ot T i tha adisara tha vaal diamatar af th
Bushing chain: d1 in the table indicate the external diameter of the
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Rollenketten, amerikanische Bauart nach DIN ISO 606 (DIN 8188)

®
ecoplus _ _
Roller chains, American Standard, according to ISO 606 (ANSI B 29.1)
Kettentyp Teilung | Lichte Weite Rollen-/ Bolzen @ |Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Hihe Querteilung min. Gewicht | Gelenk-
Buchsen @ Lange fiir breite dicke Innenlasche Bruchkraft flache
Verschlussglieder

Pitch |Width between Roller-/ Pin@ Pin length x. add. lengtt ot Height Traverse Min. tensile Weight Jearin,

inner plates Bush @ of connet 1k t innerplate pitch strength | curfa

150 ANSI p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. t/T=~ h2 max. Pt F min. ke/m em?

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN
ANSI - Duplex

*06C-2 35-2° 9,525 4,68 5,08 3,60 23,40 3,30 7,46 1,30/1,00 9,05 10,13 15,8 0,63 0,53
08A-2 40-2 12,70 7.85 7.92 3,98 32,30 3,90 11,17 1,50/1,50 12,07 14,38 27.8 1,12 0,87
10A-2 50-2 15,875 9,40 10,16 5,09 39,90 4,10 13,84 2,00/2,00 15,09 18,11 43,6 2,00 1,38
12A-2 60-2 19,05 12,57 11,91 5,96 49,80 4,60 17,75 2,40/2,40 18,10 22,78 62,6 2,92 2,10
16A-2 80-2 25,40 15,75 15,88 7,94 62,70 5,40 22,60 3,10/3,10 24,13 29,29 11152 b5 3,54
20A-2 100-2 31,75 18,90 19,05 9,54 77,00 6,10 27,45 4,00/4,00 30,17 35,76 174,0 7,80 5,16
24A-2 120-2 38,10 25,22 22,23 11,11 96,30 6,60 35,45 4,80/4,80 36,20 45,44 250,0 11,70 7,78
28A-2 140-2 44,45 25,22 25,40 12,71 103,60 7,40 37,18 5,60/5,60 42,23 48,87 340,0 15,14 9,40
32A-2 160-2 50,80 31,55 28,58 14,29 124,20 7,90 45,21 6,40/6,40 48,26 58,55 446,0 20,14 12,72

! Buchsenketten: In der Tabelle zeigt d1 den AuBen@ der Buchse. Diese Ketten sind ohne Rollen

Bushing chain: d1 in the table indicate the external diameter of the bushing. These chain ve no rolle
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o Rollenketten, amerikanische Bauart nach DIN I1SO 606 (DIN 8188)

ecoplus _ _ _ 7
Roller chains, American Standard, according to 1ISO 606 (ANSI B 29.1)
Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-/ Bolzen @ |Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Hihe Querteilung min. Gewicht | Gelenk-
Buchsen @ Lange fiir breite dicke Innenlasche Bruchkraft flache
Verschlussglieder
1 it Rolle Pin@ Pin lengt Ma 1. length | pitch | | i A Bearin
U hick! surf
150 ANG p di max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. t/T~ Pt ke/m i
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ANSI - Triplex

*06C-3 35-31 9,525 4,68 5,08 3,60 33,50 3,30 7,46 1,30/1,00 9,05 10,13 23,7 1,05 0,80
08A-3 40-3 12,70 7,85 7,92 3,98 46,70 3,90 11,17 1,50/1,50 12,07 14,38 41,7 1,90 1,30
10A-3 50-3 15,875 9,40 10,16 5,09 57,90 4,10 13,84 2,00/2,00 15,09 18,11 65,4 3,09 2,07
12A-3 60-3 19,05 12,57 11,91 5,96 72,60 4,60 17,75 2,40/2,40 18,10 22,78 93,9 4,54 3,13
16A-3 80-3 25,40 1575 15,88 7,94 91,90 5,40 22,60 3,10/3,10 24,13 29,29 166,8 7,89 5,31
20A-3 1003 31,75 18,90 19,05 9,54 113,00 6,10 27,45 4,00/4,00 30,17 35,76 261,0 11,77 7,73
24A-3 1203 38,10 25,22 22,23 11,11 141,70 6,60 35,45 4,80/4,80 36,20 45,44 375,0 17,53 | 11,66
28A-3 140-3 44,45 25,22 25,40 12,71 152,40 7,40 37,18 5,60/5,60 42,23 48,87 510,0 22,20 | 14,10
32A-3 160-3 50,80 31,55 28,58 14,29 182,90 7,90 45,21 6,40/6,40 48,26 58,55 669,0 30,02 19,10

! Buchsenketten: In der Tabelle zeigt d1 den Aufien@ der Buchse. Diese Ketten sind ohne Rollen.

Bushing chain: d1 in the table indicate the external er of the bushing. These chains have no rollers
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